
Бібліотека скінченних елементів

Див. нижче Список типів СЕ, впорядкований за кількістю вузлів в елементі

Перелік типів скінченних елементів (типів СЕ). В дужках вказані ознаки схеми, 
де допускається використання СЕ цього типу.

Примітка.  Починаючи з версії 2026 R1 з метою уніфікації виконане об'єднання типів 
СЕ для пластин, а саме: типи оболонок, плит, балок-стінок прямокутний СЕ
приєднані до типів чотирикутний СЕ – 11, 15, 21, 23, 41, 45, 221, 223, 241, 245, 281, 
341, 441 замінені на 19, 17, 30, 27, 44, 47, 230, 227, 244, 247, 284, 344, 444 відповідно. 
Також для балок-стінок для об'єднання можливостей (використання в схемах з 
ознаками 1,2,4,5) виконане злиття і заміна чотирикутних СЕ 27, 227 на 30, 230 
відповідно, трикутних СЕ 22, 222 на 24, 224 відповідно.

Для лінійних задач
Тип 1. Стержневий СЕ плоскої ферми (1,2,5)
Тип 2. Стержневий СЕ плоскої рами (2,5)
Тип 3. Стержневий СЕ балочного ростверку (3,5)
Тип 4. Стержневий СЕ просторової ферми (4,5)
Тип 7. Просторовий стержневий тонкостінний СЕ з врахуванням депланації перерізу
(6)
Тип 10. Універсальний просторовий стержневий СЕ (1,2,3,4,5,6)
Тип 12. Трикутний СЕ плити (3,5)
Тип 16. Універсальний трикутний СЕ товстої плити (3,5)
Тип 17. Універсальний чотирикутний СЕ товстої плити (3,5)
Тип 19. Чотирикутний СЕ плити (3,5)
Тип 24. Універсальний трикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка) (1,2,4,5)
Тип 30. Універсальний чотирикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка) (1,2,4,5)
Тип 31. Паралелепіпед (4,5)
Тип 32. Тетраедр (4,5)
Тип 33. Пряма трикутна призма (4,5)
Тип 34. Просторовий шестивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 36. Просторовий восьмивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 42. Універсальний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 44. Універсальний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Тип 46. Універсальний трикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 47. Універсальний чотирикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 51. Одновузловий СЕ пружної в'язі (1,2,3,4,5)
Тип 52. СЕ що задається числовою матрицею жорсткості
Тип 53. Позаконтурний двовузловий СЕ пружної основи (3,4,5)
Тип 54. Позаконтурний одновузловий СЕ пружної основи (3,4,5)
Тип 55. Двовузловий СЕ пружних в'язей між вузлами (1,2,3,4,5)
Тип 56. Одновузловий СЕ пружних в'язей (1,2,3,4,5)
Тип 57. Одновузловий СЕ одиночної палі (1,2,3,4,5)
Тип 58. Тривузловий СЕ стику (1,2,4,5)
Тип 59. Чотиривузловий СЕ стику (1,2,4,5)
Тип 60. Двовузловий СЕ багатошарової пружної основи (1,2,3,4,5)
Тип 62. Двовузловий СЕ в'язкого демпфування (1,2,3,4,5)
Тип 65. Двовузловий СЕ в'язкого демпфування з шістьма ступенями вільності
(1,2,3,4,5)
Тип 66. Одновузловий СЕ в'язкого демпфування (1,2,3,4,5)
Тип 67. Двовузловий СЕ для моделювання плоского безграничного ґрунтового масиву
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(1,2,4,5)
Тип 68. Тривузловий СЕ для моделювання просторового безграничного ґрунтового 
масиву (4,5)
Тип 69. Чотиривузловий СЕ для моделювання просторового безграничного ґрунтового 
масиву (4,5)
Тип 82. Трикутний СЕ плоскої задачі (масив) (1,2,3,4,5)
Тип 84. Чотирикутний СЕ плоскої задачі (масив) (1,2,3,4,5)
Для фізично нелінійних задач
Тип 201. Фізично нелінійний стержневий СЕ плоскої ферми (1,2,5)
Тип 202. Фізично нелінійний стержневий СЕ плоскої рами (2,5)
Тип 204. Фізично нелінійний стержневий СЕ просторової ферми (4,5)
Тип 207. Фізично нелінійний двовузловий СЕ попереднього обтиснення (домкрат)
(1,2,4,5)
Тип 208. Фізично нелінійний двовузловий СЕ попереднього натягу (1,2,4,5)
Тип 210. Фізично нелінійний універсальний просторовий стержневий СЕ (1,2,3,4,5)
Тип 224. Фізично нелінійний універсальний трикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка)
(1,2,4,5)
Тип 230. Фізично нелінійний універсальний чотирикутний СЕ плоскої задачі (балка-
стінка) (1,2,4,5)
Тип 231. Фізично нелінійний паралелепіпед (4,5)
Тип 232. Фізично нелінійний тетраедр (4,5)
Тип 233. Фізично нелінійна пряма трикутна призма (4,5)
Тип 234. Фізично нелінійний просторовий шестивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 236. Фізично нелінійний просторовий восьмивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 242. Фізично нелінійний універсальний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 244. Фізично нелінійний універсальний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Тип 246. Фізично нелінійний трикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 247. Фізично нелінійний чотирикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 251. Одновузловий СЕ односторонньої в'язі з врахуванням граничного зусилля
(односторонній аналог СЕ 51 з врахуванням граничного зусилля) (1,2,3,4,5)
Тип 252. Двовузловий СЕ односторонньої в'язі з врахуванням граничного зусилля
(1,2,3,4,5)
Тип 255. Двовузловий СЕ пружних в'язей з врахуванням граничних зусиль (аналог СЕ 
55 з врахуванням граничних зусиль) (1,2,4,5)
Тип 256. Одновузловий СЕ пружних в'язей з врахуванням граничних зусиль (аналог 
СЕ 56 з врахуванням граничних зусиль) (1,2,3,4,5)
Тип 258. Тривузловий СЕ стику з врахуванням нелінійної роботи (аналог СЕ 58 з 
врахуванням нелінійної роботи) (1,2,4,5)
Тип 259. Чотиривузловий СЕ стику з врахуванням нелінійної роботи (аналог СЕ 59 з 
врахуванням нелінійної роботи) (1,2,4,5)
Тип 261. Одновузловий СЕ односторонньої пружної в'язі (1,2,3,4,5)
Тип 262. Двовузловий СЕ односторонньої пружної в'язі між вузлами (1,2,3,4,5)
Тип 263. Одновузловий СЕ односторонньої пружної в'язі з тертям (1,2,4,5)
Тип 264. Двовузловий СЕ односторонньої пружної в'язі з тертям між вузлами (1,2,4,5)
Тип 265. Двовузловий СЕ односторонніх пружних в'язей (аналог СЕ 55 з врахуванням 
односторонньої роботи) (1,2,4,5)
Тип 266. Одновузловий СЕ односторонніх пружних в'язей (аналог СЕ 56 з 
врахуванням односторонньої роботи) (1,2,3,4,5)
Тип 271. Фізично нелінійний паралелепіпед (ґрунт) (4,5)
Тип 272. Фізично нелінійний тетраедр (ґрунт) (4,5)
Тип 273. Фізично нелінійна пряма трикутна призма (ґрунт) (4,5)
Тип 274. Фізично нелінійний просторовий шестивузловий ізопараметричний СЕ (ґрунт)
(4,5)
Тип 276. Фізично нелінійний просторовий восьмивузловий ізопараметричний СЕ 

Page 2 of 6Бібліотека скінченних елементів

02.07.2026mk:@MSITStore:C:\Program%20Files%20(x86)\LIRALAND\LIRA-FEM%202026\...



(ґрунт) (4,5)
Тип 282. Фізично нелінійний трикутний СЕ плоскої задачі (ґрунт) (1,2,4,5)
Тип 284. Фізично нелінійний чотирикутний СЕ плоскої задачі (ґрунт) (1,2,4,5)
Тип 295. Двовузловий СЕ нелінійних пружних в'язей (аналог СЕ 255 з врахуванням 
нелінійної роботи) (1,2,4,5)
Тип 296. Одновузловий СЕ нелінійних пружних в'язей (аналог СЕ 256 з врахуванням 
нелінійної роботи) (1,2,3,4,5)
Для геометрично нелінійних задач
Тип 308. Геометрично нелінійний двовузловий СЕ для моделювання попереднього 
натягу (1,2,4,5)
Тип 309. Геометрично нелінійний універсальний просторовий сильно деформований 
стержневий СЕ (1,2,3,4,5)
Тип 310. Геометрично нелінійний універсальний просторовий стержневий СЕ (нитка)
(1,2,3,4,5)
Тип 342. Геометрично нелінійний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 344. Геометрично нелінійний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Для врахування фізичної та геометричної нелінійності
Тип 410. Універсальний просторовий стержневий СЕ з врахуванням фізичної та 
геометричної нелінійності (1,2,3,4,5)
Тип 442. Трикутний СЕ оболонки з врахуванням фізичної та геометричної нелінійності
(5)
Тип 444. Чотирикутний СЕ оболонки з врахуванням фізичної та геометричної 
нелінійності (5)
Для задач теплопровідності
Тип 1505. Стержневий СЕ теплопровідності (15)
Тип 1508. Трикутний СЕ теплопровідності (15)
Тип 1509. Чотирикутний СЕ теплопровідності (15)
Тип 1512. СЕ теплопровідності у формі тетраедра (15)
Тип 1514. Об'ємний шестивузловий СЕ теплопровідності (15)
Тип 1516. Об'ємний восьмивузловий СЕ теплопровідності (15)
Тип 1551. Одновузловий СЕ конвективного теплообміну (15)
Тип 1555. Двовузловий СЕ конвективного теплообміну (15)
Тип 1558. Трикутний СЕ конвективного теплообміну (15)
Тип 1559. Чотирикутний СЕ конвективного теплообміну (15)

Примітка.  Починаючи з версії 2018 R1 вилучені типи СЕ 291, 292, 294, 521-530. 
Замість них потрібно використовувати типи СЕ 224, 230.

Список типів СЕ, впорядкований за кількістю вузлів в елементі

Одновузлові
• спеціальні
Тип 51. Одновузловий СЕ пружної в'язі (1,2,3,4,5)
Тип 54. Позаконтурний одновузловий СЕ пружної основи (3,4,5)
Тип 56. Одновузловий СЕ пружних в'язей (1,2,3,4,5)
Тип 57. Одновузловий СЕ одиночної палі (1,2,3,4,5)
Тип 66. Одновузловий СЕ в'язкого демпфування (1,2,3,4,5)
Тип 251. Одновузловий СЕ односторонньої в'язі з врахуванням граничного зусилля
(односторонній аналог СЕ 51 з врахуванням граничного зусилля) (1,2,3,4,5)
Тип 256. Одновузловий СЕ пружних в'язей з врахуванням граничних зусиль (аналог 
СЕ 56 з врахуванням граничних зусиль) (1,2,3,4,5)
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Тип 261. Одновузловий СЕ односторонньої пружної в'язі (1,2,3,4,5)
Тип 263. Одновузловий СЕ односторонньої пружної в'язі з тертям (1,2,4,5)
Тип 266. Одновузловий СЕ односторонніх пружних в'язей (аналог СЕ 56 з 
врахуванням односторонньої роботи) (1,2,4,5)
Тип 296. Одновузловий СЕ нелінійних пружних в'язей (аналог СЕ 256 з врахуванням 
нелінійної роботи) (1,2,3,4,5)
Тип 1551. Одновузловий СЕ конвективного теплообміну (15)

Двовузлові і стержневі
• стержневі
Тип 1. Стержневий СЕ плоскої ферми (1,2,5)
Тип 2. Стержневий СЕ плоскої рами (2,5)
Тип 3. Стержневий СЕ балочного ростверку (3,5)
Тип 4. Стержневий СЕ просторової ферми (4,5)
Тип 7. Просторовий стержневий тонкостінний СЕ з врахуванням депланації перерізу
(1,2,3,4,5,6)
Тип 10. Універсальний просторовий стержневий СЕ (1,2,3,4,5,6)
Тип 201. Фізично нелінійний стержневий СЕ плоскої ферми (1,2,5)
Тип 202. Фізично нелінійний стержневий СЕ плоскої рами (2,5)
Тип 204. Фізично нелінійний стержневий СЕ просторової ферми (4,5)
Тип 210. Фізично нелінійний універсальний просторовий стержневий СЕ (1,2,3,4,5)
Тип 309. Геометрично нелінійний універсальний просторовий сильно деформований 
стержневий СЕ (1,2,3,4,5)
Тип 310. Геометрично нелінійний універсальний просторовий стержневий СЕ (нитка)
(1,2,3,4,5)
Тип 410. Універсальний просторовий стержневий СЕ з врахуванням фізичної та 
геометричної нелінійності (1,2,3,4,5)
Тип 1505. Стержневий СЕ теплопровідності (15)
• двовузлові, спеціальні
Тип 53. Позаконтурний двовузловий СЕ пружної основи (3,4,5)
Тип 55. Двовузловий СЕ пружних в'язей між вузлами (1,2,3,4,5)
Тип 60. Двовузловий СЕ багатошарової пружної основи (1,2,3,4,5)
Тип 62. Двовузловий СЕ в'язкого демпфування (1,2,3,4,5)
Тип 65. Двовузловий СЕ в'язкого демпфування з шістьма ступенями вільності
(1,2,3,4,5)
Тип 67. Двовузловий СЕ для моделювання плоского безграничного ґрунтового масиву
(1,2,4,5)
Тип 207. Фізично нелінійний двовузловий СЕ попереднього обтиснення (домкрат)
(1,2,4,5)
Тип 208. Фізично нелінійний двовузловий СЕ попереднього натягу (1,2,4,5)
Тип 252. Двовузловий СЕ односторонньої в'язі з врахуванням граничного зусилля
(1,2,3,4,5)
Тип 255. Двовузловий СЕ пружних в'язей з врахуванням граничних зусиль (аналог СЕ 
55 з врахуванням граничних зусиль) (1,2,4,5)
Тип 262. Двовузловий СЕ односторонньої пружної в'язі між вузлами (1,2,3,4,5)
Тип 264. Двовузловий СЕ односторонньої пружної в'язі з тертям між вузлами (1,2,4,5)
Тип 265. Двовузловий СЕ односторонніх пружних в'язей (аналог СЕ 55 з врахуванням 
односторонньої роботи) (1,2,4,5)
Тип 295. Двовузловий СЕ нелінійних пружних в'язей (аналог СЕ 255 з врахуванням 
нелінійної роботи) (1,2,4,5)
Тип 308. Геометрично нелінійний двовузловий СЕ для моделювання попереднього 
натягу (1,2,4,5)
Тип 1555. Двовузловий СЕ конвективного теплообміну (15)
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Тривузлові плоскі, трикутні
• плити
Тип 12. Трикутний СЕ плити (3,5)
Тип 16. Універсальний трикутний СЕ товстої плити (3,5)
• оболонки
Тип 42. Універсальний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 46. Універсальний трикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 242. Фізично нелінійний універсальний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 246. Фізично нелінійний трикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 342. Геометрично нелінійний універсальний трикутний СЕ оболонки (5)
Тип 442. Трикутний СЕ оболонки з врахуванням фізичної та геометричної нелінійності
(5)
• балки-стінки
Тип 24. Універсальний трикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка) (1,2,4,5)
Тип 224. Фізично нелінійний універсальний трикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка)
(1,2,4,5)
• стики
Тип 58. Тривузловий СЕ стику (1,2,4,5)
Тип 258. Тривузловий СЕ стику з врахуванням нелінійної роботи (1,2,4,5)
• ґрунти, масиви
Тип 82. Трикутний СЕ плоскої задачі (масив) (1,2,3,4,5)
Тип 282. Фізично нелінійний трикутний СЕ плоскої задачі (ґрунт) (1,2,4,5)
• спеціальні
Тип 68. Тривузловий СЕ для моделювання просторового безграничного ґрунтового 
масиву (4,5)
Тип 1558. Трикутний СЕ конвективного теплообміну (15)

Чотиривузлові плоскі, чотирикутні
• плити
Тип 17. Універсальний чотирикутний СЕ товстої плити (3,5)
Тип 19. Чотирикутний СЕ плити (3,5)
• оболонки
Тип 44. Універсальний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Тип 47. Універсальний чотирикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 244. Фізично нелінійний універсальний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Тип 247. Фізично нелінійний чотирикутний СЕ товстої оболонки (5)
Тип 344. Геометрично нелінійний універсальний чотирикутний СЕ оболонки (5)
Тип 444. Чотирикутний СЕ оболонки з врахуванням фізичної та геометричної 
нелінійності (5)
• балки-стінки
Тип 30. Універсальний чотирикутний СЕ плоскої задачі (балка-стінка) (1,2,4,5)
Тип 230. Фізично нелінійний універсальний чотирикутний СЕ плоскої задачі (балка-
стінка) (1,2,4,5)
• стики
Тип 59. Чотиривузловий СЕ стику (1,2,4,5)
Тип 259. Чотиривузловий СЕ стику з врахуванням нелінійної роботи (1,2,4,5)
• ґрунти, масиви
Тип 84. Чотирикутний СЕ плоскої задачі (масив) (1,2,3,4,5)
Тип 284. Фізично нелінійний чотирикутний СЕ плоскої задачі (ґрунт) (1,2,4,5)
• спеціальні
Тип 69. Чотиривузловий СЕ для моделювання просторового безграничного ґрунтового 
масиву (4,5)
Тип 1559. Чотирикутний СЕ конвективного теплообміну (15)
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Шестивузлові об'ємні, призми
Тип 33. Трикутна призма (4,5)
Тип 34. Універсальний просторовий шестивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 233. Фізично нелінійна трикутна призма (4,5)
Тип 234. Фізично нелінійний універсальний просторовий шестивузловий 
ізопараметричний СЕ (4,5)
• ґрунти, масиви
Тип 273. Фізично нелінійний об'ємний СЕ у формі трикутної призми (ґрунт) (4,5)
Тип 274. Фізично нелінійний об'ємний шестивузловий ізопараметричний СЕ (ґрунт)
(4,5)
• теплопровідності
Тип 1514. Об'ємний шестивузловий СЕ теплопровідності (15)

Восьмивузлові об'ємні, паралелепіпеди, кубоподібні шестигранники
Тип 31. Паралелепіпед (4,5)
Тип 36. Універсальний просторовий восьмивузловий ізопараметричний СЕ (4,5)
Тип 231. Фізично нелінійний паралелепіпед (4,5)
Тип 236. Фізично нелінійний універсальний просторовий восьмивузловий 
ізопараметричний СЕ (4,5)
• ґрунти, масиви
Тип 271. Фізично нелінійний об'ємний СЕ у формі паралелепіпеда (ґрунт) (4,5)
Тип 276. Фізично нелінійний об'ємний восьмивузловий ізопараметричний СЕ (ґрунт)
(4,5)
• теплопровідності
Тип 1516. Об'ємний восьмивузловий СЕ теплопровідності (15)

Чотиривузлові об'ємні, тетраедри
Тип 32. Тетраедр (4,5)
Тип 232. Фізично нелінійний тетраедр (4,5)
• ґрунти, масиви
Тип 272. Фізично нелінійний об'ємний СЕ у формі тетраедра (ґрунт) (4,5)
• теплопровідності
Тип 1512. СЕ теплопровідності у формі тетраедра (15)

Інші
Тип 52. СЕ що задається числовою матрицею жорсткості
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